DATA SHEET

DOWNSTREAM FUTURA 40

FRIULFILIERE

NEXTRUSION CIRCLE




STANDARD

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pompe a vuoto
Vacuum pumps

Distributori acqua
Water outlets

Distributori aria
Vacuum outlets

Pianale porta calibratori
Calibration base plate

Movimentazione longitudin.
Longitudinalmovement

Movimentazione verticale
Verticalmovement

Movimentazione trasversale
Transversal movement

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diametro disco
Disk diameter

Dimensione max. profilo W
Max. profile dimension W

Dimensione max. profilo H
Max. profile dimension H

Motore C.a.
A.c. Motor

Moviment. longitudinale
Longitudinal movement

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pianale porta calibratori
Calibration base plate

Moviment. longitudinale
Longitudinalmovement

Movimentazione verticale
Vertical movement

Movimentazione trasversale
Transversal movement

ne

Lxw

Kw

Lxw

BANCALE CALIBRATORI
CALIBRATION TABLE

1-4 x 3Kw

10

4500 x 280

500

140

50

GRUPPO DI TAGLIO-DISCO
DISK BLADE

350

250

30

1,5

500

PROL. PORTA CALIBRATORI
CALIB. TABLE EXTENSION

5000x280

500

140

50

TAGLIO A LAMA STANLEY Daaggiungere algruppo ditaglio alama

STANLEY KNIFE CUTTER

Dimensione max. profilo W
Max. profile dimension W

To be added to the guillotine

30

DOWNSTREAM FUTURA 40

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Forza tiro
Pulling force

Dimensione max. profilo
Maximum profile dimension

Superficie contatto
Contact surface

Motore C.a.
A.c. Motor

Velocita massima
Max speed

Lunghezza interasse
Centre distance length

Larghezza tasselli
Pads width

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza pianale
Platform length

Larghezza pianale
Platform width

Vasca raccolta profili
Profile colleting vat WxHXxL

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Forza tiro
Pulling force

Dimensione max. profilo
Maximum profile dimension

Superficie contatto
Contact surface

Motore C.a.
A.c. Motor

Velocita massima
Max speed

Lunghezza interasse
Centre distance length

Larghezza tasselli
Pads width

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza pianale
Platform length

Larghezza pianale
Platform width

Vasca raccolta profili
Profile colleting vat WxHXxL

Kg

mm

Kw

mt/
min

mm

Kg

Kw

mt/
min

mm

TRAINO A TASSELLI
CATERPILAR HAUL OFF

1500 / 3000

250x100

1400x190

10

1500

190

BANCALE PORTA PROFILI
CUTTER DUMP TABLE

5200

240

1000x190

TRAINO A NASTRO
BELT HAUL OFF

1500/ 3000

250x100

1400x190

10

1500

190

PROL. BANCALE PORTA PROFILI
CUTTER DUMP TABLE EXTENSION

3000

240

540 x 270 x 5360
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